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Návod k použití 
 



Bezdrátový vysílač a přijímač umožňuje připojit couvací kameru 
k vestavěnému nebo externímu monitoru bez nutnosti zásahu do 
stávající instalace vozidla. 
K video vstupu vysílače se připojí nainstalovaná couvací 
kamera. Napájení vysílače se připojí k napájení couvací kamery 
nebo k vodičům světel zpátečky. 
Video výstup přijímače se připojí k vestavěnému nebo 
dodatečně nainstalovanému monitoru, napájení přijímače se 
připojí k palubní síti vozidla za spínač palubní sítě. 
Vhodné pro všechny typy automobilů s ukostřeným – pólem. 
 

 
Technický popis 
Vysílač 
Napájení: 12V 200mA 
Video vstup: PAL/NTSC kompozitní signál  
Provozní teplota -20°C – 80°C 
Kmitočet: 2370MHz 
Vyzářený výkon: 10mW 
Dosah ve volném prostoru: 50m 
 
Vysílač 

                         
 
 
 

Přijímač 
Napájení 12V 150mA 
Provozní teplota -20°C – 80°C 
Výstup videa: PAL/NTSC kompozitní signál 
Citlivost: -83dBm 
 
 
 
Přijímač             

                         
 
 
 

 
             
 
 
        
 


